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P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

 

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Painted with Polyester Electrostatic Powder








 75W GU10 220-240volt










1717 HISPOT ES63 220-240V 75W GU10 
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3840 MICROLYNX 220-240V 7W Gx53
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Σποτ εσωτερικού χώρου 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή 

χυτό αλουμινίου 

ηλεκτροστατικά βαμμένο 

σταθερό 
κατάλληλο για λαμπτήρες HISPOT ES63

Ceiling mounted spotlight 

for indoors use 

from die cast aluminum 

powder coated 

suitable for HISPOT ES63 

75W GU10 220-240volt








 MR16 GU10 220-240volt











Σποτ εσωτερικού χώρου 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή 

μεταλλική βάση και σποτ χυτό αλουμινίου

ηλεκτροστατικά βαμμένο 

κινητό
κατάλληλο για λαμπτήρες Dichroic ή Led 

Ceiling mounted spotlight 

for indoors use 

powder coated 

for pressed steel frame and die cast spot aluminum

movable spot 

suitable for Dichroic or Led lamps  

MR16 GU10 220-240volt

 










 7W Gx53 220-240volt











3149
DICHROIC 220-240V 50W GU10 

20

Σποτ εσωτερικού χώρου 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή 

χυτό αλουμινίου 

ηλεκτροστατικά βαμμένο 

σταθερό 

με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat

κατάλληλο για λαμπτήρες MICROLYNX 

Ceiling mounted spotlight 

for indoors use 

from die cast aluminum 

powder coated 

with tempered glass mat

suitable for MICROLYNX lamps 

7W Gx53 220-240volt
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SPOTY 3

MEDIA

LED LAMP MR16

220-240V 7-8W MAX


