
Standard color

Available colors upon request

Technoline 3 LLE
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LENGTH
58mm

M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
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With pre-connected IP68 male and female fis for fast connection

 Γραμμικό επίτοιχο led φωτιστικό 
 στεγανό εξωτερικού χώρου 
 κατάλληλο για διάχυτο φωτισμό 
 με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης  για δυνατότητα κίνησης ±90° 
 από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου 
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα 
 για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες 
 με οπαλ υάλινο προφυλακτήρα tempered 
 με γωνία δέσμης 90° 
 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox 
 με ενσωματωμένα linear led modules 
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα 
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led 
 CRI>80 | 3 SDCM 
 κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 
 σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin 
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Κelvin 
 λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver , on/off  
 κατόπιν παραγγελίας διατίθεται dimmable phase cut/Dali/1-10v 
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες IP68 
 για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος 
 προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο neoprene  
 με αρσενικό και θηλυκό fis fast connection IP68 

 Linear wall fixed led luminaire 
 waterproof, suitable for exteriors use 
 suitable for diffuse lighting effect 
 with brackets at the two sides 
 for capability of movement ±90° 
 from extruded aluminum 
 polyester powder coated 
 suitable for resistance under harsh environment conditions 
 with protective tempered opal glass 5 thick 
 90° beam angle  
 with silicon gaskets and inox screws 
 with incorporated linear smd led modules 
 adjusted on a high performance linear heatsink 
 for best thermal management of led sources 
 CRI>80| 3 SDCM as standard 
 upon request available with CRI>90 
 3000-400 Kelvin, as standard 
 upon request available in 2700-3500-5000-6500 Kelvin 
 works with built in led driver, on/off as standard 
 upon request dimmable Phase cut/1-10v/Dali 
 with 1 or 2 cable glands IP68 
 for input and output of power supply cables 
 with pre-fitted neoprene cable 
 with male and female fis fast connection with IP68 protection 

655

Version 1

Version 2

CRI>80 | Power & Luminous flux                                                                                    

23104 LENGTH=378mm

23105 LENGTH=618mm

23106 LENGTH=918mm

23107 LENGTH=1218mm

23108 LENGTH=378mm

23754 LENGTH=618mm

23755 LENGTH=918mm

23756 LENGTH=1218mm

Linear Led Engine/Module

8.20W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 637-688 LUMEN          

16.4W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1274-1376 LUMEN          

24.6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1911-2064 LUMEN     

32.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2548-2752 LUMEN     

9.60W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 737-795 LUMEN         

19.2W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1474-1590 LUMEN   

28.8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2211-2385 LUMEN   

38.4W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2948-3180 LUMEN   


