
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
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 Γραμμικό στεγανό led φωτιστικό 
 εξωτερικού χώρου
 από πολυκαρμπονικό σωλήνα διάφανο 
 από εσωτερικό από προφίλ αλουμίνιο
 και τάπες από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο 
 πολυεστερικά βαμμένα
 με ενσωματωμένα Linear Led Smd Modules
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
 CRI>80 | 3 SDCM
 σε θερμοκρασίας χρώματος 3000- 4000 Κelvin 
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Κelvin

 κατόπιν παραγγελίας dimmable Dali/1-10v
 κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 IP68 
 για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
 διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται 
 με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1m neoprene


 Linear led waterproof luminaire
 suitable for exteriors use 
 from heavy duty polycarbonate tube transparent (anti-yellowing)
 internal made from extruded aluminum polyester powder coated
 ends caps made from die cast aluminum polyester powder coated
 with incorporated Linear Led Smd Modules
 adjusted on a linear high performance heatsink 
 for best thermal management of led sources
 CRI>80 | 3 SDCM as standard
 in 3000- 4000 Κelvin 
 upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin

 upon request dimmable Dali/1-10v

 with silicon gaskets and inox screws
 with 1 or 2 cable glands PG9 IP68
 for input and output of power supply cables
 with brackets at the two sides for capability of movement



Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Painted with Polyester Electrostatic Powder

Linear Light 60 Transparent

www.mpillumination.com
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90mm

76mm

60mm

90o

90o

90mm

60mm

76mm

60mm 76mm

Εξωτερικό μήκος φωτιστικού με 1 στιπιοθλίπτη

External length of luminaire with 1 cable gland

60mm 76mm

Εξωτερικό μήκος φωτιστικού με 2 στιπιοθλίπτες

External length of luminaire with 2 cable glands

65Linear Led Modules

CODE

LENGTH 1

in mm

WITH

1 CABLE

GLAND

LENGTH 2

in mm

WITH

2 CABLE

GLANDS

34423 390 415 7.5 713 750

34424 460 485 9.0 855 900

34425 530 555 10.5 998 1050

34426 600 625 12.0 1140 1200

34427 670 695 13.5 1283 1350

34428 740 765 15.0 1425 1500

34429 810 835 16.5 1568 1650

34430 880 905 18.0 1710 1800

34431 950 975 19.5 1853 1950

34432 1020 1045 21.0 1995 2100

34433 1090 1115 22.5 2138 2250

23502 1160 1185 24.0 2280 2400

23503 1230 1255 25.5 2423 2550

23504 1300 1325 27.0 2565 2700

23505 1370 1395 28.5 2708 2850

23506 1440 1465 30.0 2850 3000

23507 1510 1535 31.5 2993 3150

23508 1580 1605 33.0 3135 3300

23509 1650 1675 34.5 3278 3450

23510 1720 1745 36.0 3420 3600

23511 1790 1815 37.5 3563 3750

LED

SOURCE

POWER

WATT

LUMINOUS

FLUX

3000

KELVIN

LUMINOUS

FLUX

4000

KELVIN


