
 Στεγανός προβολέας επίτοιχος
 εξωτερικού χώρου
 χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
 με 1 εξόδου φωτισμού
 πάνω ή κάτω 
 ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
 με ειδικό φακό για δημιουργία πολύ λεπτής φωτεινής γραμμής
 με ενσωματωμένο 1 high power led smd 
 ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
 CRI 80 | 3 SDCM
 σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700 Κelvin

 με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox


 from heavy die-cast aluminum
 painted with electrostatic polyester powder
 suitable for external areas
 with 1 lighting exit
 up or down 

 with incorporated 1 high power led smd 
 adjusted on a high performance heatsink
 for best thermal management of led source
 CRI 80 | 3 SDCM as standard
 in 3000-4000 Kelvin
 upon request in 2700 Kelvin

 with silicon gaskets and inox screws

Prestige Quattro Lens 1

www.mpillumination.com
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M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

82mm

123mm

82mm
50mm

80mm

40mm

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

37020 2.0W | 1x2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 180-200 LUMEN

65


