
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά 
δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να 
δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής 
αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την  αποφυγή 
στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο 
αγωγούς αποχέτευσης.  
Χρησιμοποιείτε  μόνο καλώδια τύπου Η07RN, άλλου 
είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό 
στεγανότητας ΙP67 ή ΙP68.  

WARNING:
installation, a

draining water pipes. 
Use H07RN cables only as other types of cables may not 
be conformed to assure the lP67 or IP 68 rating.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

STANDARD 
COLOR 
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warm 2700 kelvin     warm white 3000 Kelvin           neutral white 4000 Kelvin 

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο 
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, 

TERRA LINE DARK SD 

200mm

M
P

655

Beam Angle 17o

Beam Angle 34o

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

30328 10.0W | 10 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 800-850 LUMEN        DIM |1|

30329 15.0W | 15 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1200-1275 LUMEN   DIM |2| 

30330 20.0W | 20 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1600-1700 LUMEN   DIM |3| 

30331 30.0W | 30 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2400-2550 LUMEN   DIM |4| 

30332 40.0W | 40 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 3200-3400 LUMEN   DIM |5| 

30333 10.0W | 10 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 850-900 LUMEN        

30334 15.0W | 15 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1275-1350 LUMEN   

30335 20.0W | 20 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1700-1800 LUMEN   

30336 30.0W | 30 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2550-2700 LUMEN   

30337 40.0W | 40 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 3400-3600 LUMEN   

Beam Angle 48o

30338 10.0W | 10 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 900-950 LUMEN        

30339 15.0W | 15 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1350-1425 LUMEN   

30340 20.0W | 20 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1800-1900 LUMEN   

30341 30.0W | 30 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2700-2850 LUMEN   

30342 40.0W | 40 LEDS | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 3600-3800 LUMEN   

 Χωνευτό γραμμικό φωτιστικό εδάφους 
 στεγανό 
 στεγανό εξωτερικού χώρου 
 από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου 
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα 
 για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες 
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο 
 με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD 
 τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό , βαμμένο σε μαύρο χρώμα 
 για μείωση της θάμβωσης; 
 με εσωτερικούς ανακλαστήρες 17°-34°-48° 
 CRI>80 | 3 SDCM 
 κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την καλύτερη διαχείριση της 

θερμοκρασίας των led 
 σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ 
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Κelvin 
 λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver On/off 
 κατόπιν παραγγελίας διατίθεται dimmable phase cut/Dali/1-10v 
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 IP68 
 για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος 
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο με 

αρσενικό και θηλυκό fis fast connection IP68 
 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox 
 κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων, προσόψεων 

κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων 

 Linear inground recessed waterproof led luminaire 
 suitable for outdoors use 
 suitable for exteriors use 
 from extruded aluminum polyester powder coated 
 suitable for resistance in external spaces 
 with protective front tempered glass transparent 
 with incorporated High Power Led Smd technology 
 adjusted inside a special black anti-glare optical screen 
 with internal reflectors 
 with symmetric angle beam of 17°-34°-48° 
 CRI>80 | 3 SDCM |as standard 
 upon request available with CRI>90 
 adjusted on a linear cooling system for best thermal management  
 in 3000K-4000K colour temperature 
 upon request also available in 2700K-3500Κ-5000K and 6500K 
 works with built in led driver, on/off as standard 
 upon request available with dimmable led driver 
 phase cut/Dali/1-10volt 
 with 1 or 2 cable glands PG9 IP68 
 for input and output of power supply cables 
 with silicon gaskets and inox screws 
 upon request is offered with pre-fitted cable in neoprene 
 with male and female fis fast connection with IP68 protection 
 suitable for exterior lighting of building facades, windows 

DIM |1|

DIM |2| 

DIM |3| 

DIM |4| 

DIM |5| 

DIM |1|

DIM |2| 

DIM |3| 

DIM |4| 

DIM |5| 

DIM CODE A B C D LENGTH WIDTH DEPTH

|1| 30328-30333-30338 321 291 314 394 407 100 110

|2| 30329-30334-30339 454 424 447 527 540 100 110

|3| 30330-30335-30340 587 557 580 660 673 100 110

|4| 30331-30336-30341 854 824 847 927 940 100 110

|5| 30332-30337-30342 1119 1089 1112 1192 1205 100 110

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ                              

DIMENSIONS OF LUMINAIRES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ CUTTING 

HOLE DIMENSIONS

5339
IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤEΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ


