
 κινητό οριζοντίως ±350° και καθέτως ±20°

 movable horizontally ±350° and vertically ±20°

20o 20o

Περιστρεφόμενο 350ο οριζοντίως
και ±20ο καθέτως

Adjustable 350ο horizontally

350o

M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

Anti-dazzle Angle

30˚

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Lip 120 Ceiling Move 2

www.mpillumination.com
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 Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
 χυτός αλουμινίου
 
 με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 τοποθετημένο βαθιά στο φωτιστικό 
 για μείωση της θάμβωση
 κατάλληλος για darklight φωτισμό
 CRI>80 |  3 SDCM 
 κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
 σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
 με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
 με δέσμη 15°-25°-40°-60° μοιρών 

 κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali

 Ceiling mounted led luminaire
 for indoors use

 from die cast aluminum
 with incorporated 1 cob led source 
 adjusted on a high performance heatsink
 for best thermal management of led source 

 with led source positioned deep inside the luminaire
 for reduce of glare
 CRI>80 |  3 SDCM as standard
 upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 upon request available with 2 SDCM
 in 2700-3000-4000 Kelvin
 upon request in 3500-5000-6500 Kelvin

 available with 15°-25°-40°-60° beam angle

 upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

20

11.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN25734

CRI 80 | Luminaire Flux | Standard Lumen Performance

12.5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1375-1410-1475 LUMEN25735

14.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630 LUMEN25736

46mm

96mm

114mm

120mm

200 mm

20mm

200 mm120mmO

TYPE A
Κιτ ανάρτησης αποτελούμενο μόνο από καλώδιο
Μονόχρωμο ή υφαμάτινο κατόπιν επιλογής σας
Standard μήκος 1,20 μ
(κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε άλλα μήκη)
-------------------------------------------------------------------------
Suspension kit composed only from cable 
In one single color or fabric cable of your choice
Standard length 1.20 m
(Upon request is available in shorter or longer lengths)

TYPE B
Κιτ ανάρτησης αποτελούμενο από καλώδιο
Μονόχρωμο ή υφαμάτινο κατόπιν επιλογής σας
Standard μήκος 1,20 μ και συρματόσχοινο
(κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε άλλα μήκη)
-------------------------------------------------------------------------
Suspension kit composed only from cable 
In one single color or fabric cable of your choice
Standard length 1.20 m and suspension rod
(Upon request is available in shorter or longer lengths)

TYPE C
Κιτ ανάρτησης αποτελούμενο από μασίφ σταθερό σωλήνα φ=10mm
Βαμμένο στο χρώμα του φωτιστικού ή σε άλλο χρώμα κατόπιν επιλογής σας
Standard μήκος 0,50 μ 
(κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε άλλα μήκη)
-------------------------------------------------------------------------
Suspension kit composed from massif tube d=10mm 
Painted in color of fitting or in another color of your choice
Standard length 0.50 m
(Upon request is available in shorter or longer lengths)

3 Different types of suspension

TYPE A TYPE B TYPE C

Honey comb
louvre

Smooth 
Filter

Elliptical
Filter

Accessories upon request


