
M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Flexi 40 Spot Track 2

www.mpillumination.com
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47 mm

29539 DICHROIC MR11 220-240V 50W GU10 /
LED LAMP MR11 220-240V GU10

100mm 2040mm

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό
προσφέρεται με βάση οροφής

with ceiling base

60mm

20mm

 Προβολέας led εσωτερικού χώρου  
 χυτός αλουμινίου 
 βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα  


 
περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°  

 

 
 

 

 διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου  

  

 

 κατάλληλο για λυχνίες τύπου MR11
 

 

  

 
220-240V GU10

 
 
 με adaptor για τοποθέτηση σε ράγα

 για τοποθέτηση σε οροφή 
 με εξωτερική διάμετρο 60 mm και ύψος 20 mm  

 

 Indoor track mounted led spotlight  
 from die cast aluminum 
 painted with electrostatic powder  
 rotatable horizontally 355° and head tiltable 90° 
 
 
 
 upon request available with d

suitable for lamps type MR11
220-240V GU10 
with adaptor, suitable for track 

ie cast aluminum base 
 for ceiling mounting 
 with external diameter 60 mm and height 20 mm  
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