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STAR PL3 EM 10W CODE 38607CODE 38606 - STAR PL3 LED  

M
P LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

4473mm Front90-102mm113mm

CRI>80

10.0W 220-240V | | 3000 KELVIN | 820 LUMEN38606

 Χωνευτό led φωτιστικό 
 Κατασκευασμένο από θερμικό αγώγιμο πλαστικό περίβλημα αλουμίνιου
 Βαθμός προστασία V-0 �are rating
 Σταθερό 
 Με ματ/οπάλ κάλυμμα 
 Τάση τροφοδοσίας 220-240volt 
 Λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/o� 
 Με ενσωματωμένα mid power led τεχνολογίας smd 
 Χρωματική θερμοκρασία 3000 kelvin 
 Γωνίας δέσμης 90° 
 Με βαθμό προστασίας IP44 από μπροστά 

 Recessed led luminaire 
 Made from thermal conductive plastic-coated aluminum housing
 V-0 �are rating 
 Fixed
 With opal/mat cover 
 Input voltage 220-240volt 
 Works with built in (integrated) led driver on/o� 
 With incorporated mid power led smd
 CCT 3000 Kelvin
 Angle beam 90° 
 With IP44 front protection
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STAR PL3 EM 10W CODE 38607   USER MANUAL  CODE 38606 ‐ STAR PL3 LED  دليل الاستخدام

 Recessed Led luminaire, Fixed
 made from thermal conductive
 plastic-coated aluminum housing
 V-0 flare rating
 With opal/mat cover
 Input voltage 220-240Volt
 Works with built in (integrated) led driver, ON/OFF
 With incorporated mid power led smd
 CCT 3000 kelvin   CRI>80
 Angle beam 90°
 With ΙP44 front protection
 Frequency 50/60Hz

  مصباح ملاصق للسقفLEDثابت ,
 مصنوع من الالمينوم المغطى بالبلاستيك الحراري
  تصنيف توھج V-0
 مع غطاء اوبال
 240-220 فولتVolt
 تشغيل / ايقاف  ,يعمل مع تحكم مدمج
  يحتوي علىLED SMD بقوة متوسطة
  3000لون الاضاءةK  CRI>80 
  درجة 90شعاع زاوية 
 حماية اماميةمعدل ال ΙP44
 50/60 فرق الجھدHz  

 

 

Product 
Code   /
 المنتج

Description  
 وصف

CRI CCT 
لون الاضاءة

Beam 
زاوية 
 الشعاع

Driver
 التحكم

Lumen 
شدة 
 الاضاءة

Wattage 
 وات

IP 
 معدل

Voltage 
 فولت

38606 STAR PL3 LED >80 3000K 90 On/Off 820 10W 44 front 220-240V 

Suitable for indoors use only 

 مناسب للاستخدام الداخلي فقط

Μ.PATRIKIOS & CO L.P.
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مم .  فتحة  السقف

 ب - إزالة المسمار    
  تحرير الغطاء الواقي

ج. قم بعمل توصيلات الأسلاك

د. ضع الغطاء الواقي وقم بتثبيته بالمسمار

90-102mm

www.mpillumination.com

www.mpillumination.com

E. Bend the two side springs and insert
the luminaire into the false ceiling

1 2

220-240V

C. Make wiring 
connections

D. Place the protective
cover and secure it 
with the screw

A. Open/cut a hole on the ceiling 90-102mm

USER MANUAL 

Open the box and take 
the luminaire

افتح الصندوق وخذ المصباح

B. Remove the screw in 
order to release the protective
cover

CODE 38606 - STAR PL 3 LED

Μ.PATRIKIOS & CO L.P.

2

min 35 cm

0-240V

min 35 cm

Minimum separation to the recessed luminaire 
enclosure (top, side) should be respected: 
- top: min 5-10 cm 
- side: min 35 cm 

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text

FireFly5
Typewritten Text
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