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*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

Standard color

Available colors upon request
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Version 1

Version 2

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux                                                                                      

23757 10.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 800-850 LUMEN          LENGTH=378mm

23758 16.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1280-1360 LUMEN          LENGTH=618mm

23759 24.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1920-2040 LUMEN     LENGTH=918mm

23760 34.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2720-2890 LUMEN     LENGTH=1218mm

23761 3000-4000 KELVIN | 1920-2040  LUMEN         LENGTH=378mm

23762 30.0W | 220-240v | 

24.0W | 220-240v | 

3000-4000 KELVIN | 2400-2550 LUMEN   LENGTH=618mm

23763 36.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2880-3060 LUMEN   LENGTH=918mm

23764 42.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 3369-3750 LUMEN   LENGTH=1218mm

Linear Led Engine/Module

 

 

52mm

LENGTH

71mm

 Γραμμικό κρεμαστό  led φωτιστικό 
 στεγανό  
 με βαθμό προστασίας IP65  
 εξωτερικού χώρου 
 κατάλληλο για διάχυτο φωτισμό 
 με κιτ ανάρτησης  
 από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου 
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα 
 για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες 
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 5 mm 
 γωνία δέσμης 95° για ματ/οπάλ γυαλί 
 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox 
 με ενσωματωμένα linear smd led modules 
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα 
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led 
 CRI>80 | 3 SDCM 
 κατόπιν παραγγελίας και με CRI90 
 σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin 
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Κelvin 
 λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver , On/off 
 κατόπιν παραγγελίας διατίθεται dimmable phase cut/Dali/1-10v 
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες IP68 
 για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος 

 
 
 Linear suspended led luminaire 
 waterproof 
 with IP65 protection  
 suitable for exteriors use 
 suitable for diffuse lighting effect 
 with suspension kit 
 from extruded aluminum 
 polyester powder coated 
 suitable for resistance under harsh environment conditions 
 with protective tempered glass 5 thick 
 95° beam angle with mat/opal glass 
 with silicon gaskets and inox screws 
 with incorporated linear smd led modules 
 adjusted on a high performance linear heatsink 
 for best thermal management of led sources 
 CRI>80| 3 SDCM as standard 
 Upon request available with CRI90 
 CCT 3000-400 Kelvin, as standard 
 upon request available in 2700-3500-5000-6500 Kelvin 
 works with built in led driver, on/off as standard 
 upon request dimmable Phase cut/1-10v/Dali 
 with 1 or 2 cable glands IP68 

SUSPENSION KIT

Αποτελούμενο από 2 συρματόσκοινα μήκους 1,20μ συνδεδεμένα στο φωτιστικό , με τα 

εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή , με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο κατάλληλο για 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους 3x0.75mm2 ή 5x0.75 mm2 , με βάση στεγανή χυτή 

αλουμινίου στρογγυλή , εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και ύψους 35mm 

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled to fitting,  

with 1.50m long power supply cable suitable for external use , 3x0.75mm2  or 5x0.75mm2 

 pre-fitted to luminaire and one  round die cast aluminum ceiling waterproof base with 

external diameter d=115mm and height=35mm 


